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디지털 피아노

취급 설명서

° ° 목차

° ° 친환경 절전

연주나 작업을 그만두고 나서 30 분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다 .

※	  자동으로 전원을 끄고 싶지 않으면 " 오토 오프 "(P.5) 에서  설정할 수 있습니다 .

° ° 주요 사양 롤랜드 FP-30 디지털 피아노

건반 88 건 (PHA-4 표준 건반 : 이스케이프먼트 첨부 , 아이보리색상 )

전원 AC 어댑터

소비 전력

11W (3 ~ 22W)11W : 볼륨을 중간에 피아노 연주했을 때의 소비 
전력기준  
3W : 전원 켠 채 소리내지 않은 상태의 소비 전력  
22W : 정격 소비 전력

외형 치수

보면대를 제거한 경우 
 1,300 ( 폭 ) × 284 ( 깊이 ) × 150 ( 높이 ) mm
보면대와 전용 스탠드 KSC-70에 설치한 경우 1,300 (폭) × 324 (깊이) 
× 925 ( 높이 ) mm

질량
보면대를 분리한 경우 : 14.1kg 
보면대와 전용 스탠드 KSC-70 선택한 경우 : 23kg

부속품
설명서 " 안전상 주의사항 " 전단지 , 보면대 , AC 어댑터 , 전원 코드 (AC 어댑터 
연결 용 ), 댐퍼 페달 , 보증서

별매품
전용 스탠드 (KSC-70) 전용 페달 보드 (KPD-70), 스탠드 (KS-18Z, KS-12), 
헤드폰 , USB 메모리 ( ※ )

※	 롤랜드가 판매하고 있는 USB 메모리를 사용하십시오 . 그 이외의 제품을 사용했을 때의 
동작은 보증할 수 없습니다 .

※	 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

※	 이 기기는 가정용 (B 급 ) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 
하며 , 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .
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간단 조작 가이드 ( 전면 패널 )     

전원 ON/OFF

& 「전원 ON/OFF」 （P.5）

음량 조절

2 개의 VOLUME 버튼으로 음량을 조절합니다 .
VOLUME ( 오른쪽 ) 버튼 : 음량이 커집니다 .
VOLUME ( 왼쪽 ) 버튼 : 음량이 작아집니다 .

※	 볼륨에 따라 VOLUME 버튼의 상단에 있는 
인디케이터의 점등 수가 변화합니다 .

※	 모두 점등하면 음량이 최대가 됩니다 .

※	 모두 꺼질 때 소리가 나지 않습니다 .

※	 각각의 VOLUME 버튼을 누르면 음량의 변화가 
빨라집니다 .

음색 선택

TONE 선택 버튼을 누르면서 다음 건반을 하나 누르면 음색이 달라집니다 .

피아노를 선택 E. 피아노를 선택 그 외의  음색 선택

누르면서 누르면서 누르면서

Thum Voice

Fingered Bass

A.Bass + Cymbal

Acoustic Bass

Decay Choir Pad

Decay Choir

Decay Strings

Steel-str.Gt

Nylon-str.Gt

Synth Pad

Choir 3

Choir 2

Jazz Scat

Choir 1

Accordion

Synth Bell Church Organ 2

Harpsichord 2 Celesta Church Organ 1

Harpsichord 1 Vibraphone Jazz Organ 2

Ragtime Piano Clav. Jazz Organ 1

Grand Piano 3 E. PIANO 3 Harp

Grand Piano 2 E. PIANO 2 Strings 2

Grand Piano 1 E. PIANO 1 Strings 1

C1

C2

오른손과 왼손을 다른 음색으로 연주 ( 스플릿 )

[SPLIT] 버튼을 켜면 건반을 좌우로 나누어 각기 다른 음색으로 연주할 수 있습니다 .
[SPLIT] 버튼을 누르고 있는 동안 왼쪽에 할당된 TONE 버튼이 켜집니다 .

음색 변경 ( 스플릿 )

왼쪽의 음색 변경
[SPLIT] 버튼을 누른 상태로 더 TONE 버튼 중 하나를 
누르면서 건반을 누릅니다 .

오른쪽 음색 변경 상기 " 음색 선택 " 과 같은 조작입니다 .

건반이 나뉘는 위치 ( 스플릿포인트 ) 변경하기 

[SPLIT] 버튼을 누르면서 건반을 누릅니다 ( 초기값 : F3).

누르면서
1

2

B1 B6

2 개의 음색을 겹치기 ( 듀얼 )

TONE 버튼 2 개를 동시에 누르면 두 개의 음색을 겹쳐 연주 할 
수 있습니다 .

누르면서

믹스 밸런스

2 개의 음색의 믹스 밸런스를 조절할 수 있습니다  
(5 단계 , 0 = 초기값 ).

누르면서

+

00

+ ––

듀얼 믹스 
밸런스

스플릿의 
믹스 밸런스점등된 TONE 

버튼

2

1 C5

각 기능의 설정 (Function)

펑션의 설정은 FUNCTION 버튼을 누른 상태에서 각 설정에 알맞는 건반을 누릅니다 .
펑션에서 다음을 설정할 수 있습니다 .
 자세한 내용은 " 고급 사용법 "(P.6) 를 참조하십시오 .

펑션 설정값

오토 오프 OFF, 10 분 , 30 분 , 240 분

USB 메모리의 곡 재생 선택

마스터 튜닝 415.3~466.2Hz (0.1Hz 단위 )

키 터치 5 단계 고정 (FIX)

브릴리언스 3 단계

앰비언스 5 단계

트윈 피아노 PAIR, INDIVIDUAL

트랜스포즈 -6 ~ + 5

MIDI 전송 채널 1 ~ 16

USB 메모리 모드 1,2

로컬 컨트롤 ON, OFF

Bluetooth (* 1) ON, OFF 악보 넘기기 Mode1, Mode2

*1 Bluetooth 지원  모델만
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취급설명서

메트로놈 켜기

［ ］ （METRONOME） 버튼 을 ON 하면 
메트로놈 소리가 납니다 . 
[SLOW]/[FAST] 버튼을 눌러 템포를 
조절합니다 .

박자 바꾸기 

［ ] (METRONOME) 버튼을 

누른 상태에서  [SLOW]/[FAST] 버튼을 누릅니다 .
0 ( 약박만 ), 2 (2 박자 ), 3 (3 박자 ), 4 (4 박자 ), 5 (5 박자 ) 와 6 (6 박자 ) 중에서 
선택할 수 있습니다 .

누르면서

0 3 4 6

52

1

2

템포를 수치로 설정

수치로 템포 (20 ~ 250) 를 입력할 수 있습니다 ( 기본값 : 108)           

예 : 120 를 입력할 때는 
［ ］ (METRONOME) 버튼을 누르면서 
 1 → 2 → 0 → Enter 순으로 건반을 누릅니다 .

누르면서

0

2 4

6

7 9

1 3 5 8

E
n

te
r 

1

2

누르면서

내장곡 재생

 음악을 재생 / 정지하려면 [s] 버튼을 누릅니다 .
[s]  버튼을 누르면서 다음 건반을 하나 누르면 내장 곡을 선택할 수 
있습니다 .
곡명은 ' 내장 곡 목록 "(P.9) 을 참조하십시오 .

내장곡 선택

누르면서

오른쪽의 건반을 누르면 전곡을 
연속 재생합니다 .

녹음된 곡을 재생합니다 .
1

2

믹스 밸런스 

2 개의 음색의 믹스 밸런스를 조절할 수 있습니다 
(5 단계 , 0 = 초기 값 )               

누르면서
+

0

–

2

1

C#5

연주 녹음하기

다음과 같이 곡을 녹음합니다 .
※	 미리 녹음시킬 음색을 선택 .

1.	 ［t］ 버튼을 누릅니다 .

※	 녹음을 중지하려면 다시 [t] 버튼을 누릅니다 .

2.	 건반을 연주하여 녹음 시작 .

3.	 [s] 버튼을 눌러 녹음을 중지합니다 .

메트로놈에 맞추어 녹음하는 경우 

 미리 메트로놈을 박자와 템포를 설정해야 합니다 .
2 단계에서 [s] 버튼을 누르면 2 소절의 카운트음과 함께 녹음을 시작합니다 .

녹음한 곡을 재생

누르면서
1

2

C4

녹음을 다시 하고 싶은 경우는 ? 

1 단계부터 녹음을 시작합니다 .

녹음한 곡을 USB 메모리에 저장

※	 미리 USB 메모리를 연결해 두십시오 .
[FUNCTION] 버튼을 누르면서 [s] 버튼을 누릅니다 .
모든 버튼이 점등되면 저장이 완료됩니다 (99 곡까지 )          

USB 메모리의 곡을 재생

[s] 버튼을 누른 상태에서 "C 7" 건반을 누릅니다 .
"C 7" 의 옆에서 연주되는 USB 메모리 안의 곡을 선택할 수 있습니다 .

누르면서

재
생

이
전

 곡

다
음

 곡

C 7

2

1

※	 USB 메모리에 PC 의 WAV 파일이나 MIDI 파일을 복사하여 FP-30 에서 재생할 수 있습니다 .  

※	 재생할 수 있는 형식은 "USB 메모리에서 재생할 수 있는 포맷 "(P.11) 을 참조하십시오 .

데모곡 듣기

누르면서누른 상태에서 
1 2

데모 곡은 3 곡이 있습니다 .

[s] 버튼을 누르면 정지합니다 .

※	 이러한 데모곡을 개인이 즐기는 용도 이외에 권리자의 허락 없이 사용하는 것은 
금지되어 있습니다 .

※	 내장 곡의 연주 데이터는 USB Computer 단자로 내보낼 수 없습니다 .
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스탠드 설치

FP-30 을 스탠드에 설치할 때는 당사 제품의 스탠드 KSC-70 (KSC-70 의 사용 설명서를 참조하십시오 ), KS-18Z, KS-12 을 사용하십시오 .

※	 스탠드에 설치할 때는 손가락 등이 끼이지 않도록 충분히 주의 하십시오 .

연주하기 전에

스탠드에 설치할 때 주의 

설명서의 지시대로 설치하십시오 (P.4)                  .
제대로 설치하지 않으면 불안정한 상태가 되어 낙하 , 전도를 일으켜 
부상을 입을 수 있습니다 .

넘어짐 주의 ! 

넘어짐 방지를 위해 FP-30 에 무리한 힘을 가하거나 절대 위에 올라가지 
마십시오 .

KS-18Z

FP-30 의 전면을 스탠드의 
전면과 맞춘다 .

높이가 1m 를 넘지 
않도록 조절 ( 스탠드의 
높이를 아래에서 2 
단계의 높이까지의 
범위에서 사용 ).

뒷면의 나사 스탠드의 다리를 
맞춘다 .

기기 연결 (Phones 단자 )

Phones 1/2 단자

스테레오 헤드폰을 연결합니다 .
앰프 내장 스피커 등을 연결하면 외부 스피커로 본 기기의 
소리를 재생할 수 있습니다 . 본 제품에는 헤드폰 단자가 
2 개 있으므로 2 명이 동시에 헤드폰을 사용할 수 있습니다 .

※	 외장 스피커에 연결할 수 있습니다 .

※	 외부 기기에 연결하여 소리가 찌그러지게 될 경우에는 
FP-30 의 볼륨을 낮추어 사용하십시오 .

KS-12

키보드 밑면의 고무 다리가 고무 
다리 받침 안으로 들어가도록 
스탠드의 폭을 조절한다 .

건반 측

평면도

헤드폰 앰프 내장 스피커 
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취급설명서

기기를 연결 ( 후면 패널 )

전원 ON/OFF

제대로 연결되면 (P.5) 반드시 다음 순서에 따라 전원을 켜십시오 . 순서가  
잘못되면 오동작을 하거나 고장이 날 수 있습니다 .

전원 켜기

1.	［L］ ( 전원 ) 버튼을 눌러 전원을 켭니다 .

※	 본 제품은 회로 보호를 위해 전원을 켠 후 잠시 작동하지 않습니다 .

※	 전원 ON/OFF 시 음량을 줄이십시오 . 볼륨을 줄여도 전원 ON/OFF 시 소리가 날 
수 있지만 고장은 아닙니다 .

전원 끄기

2.	［L］ ( 전원 ) 버튼을 1 초 이상 눌러 전원을 끕니다 .

일정시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼지게 하기  
(AUTO OFF)

본 제품은 연주나 작업을 그만두고 나서 일정시간 경과하면 자동으로 전원이 
꺼집니다 (Auto Off 기능 )                  .
자동으로 전원이 꺼지지 않게 하려면 Auto Off 기능을 해제하십시오 .
( 초기값 : 30 분 ) 

누르면서

2
4

0
분

O
F

F

1
0

분

3
0

분

2

1

DC In 단자

제공된 AC 어댑터를 연결합니다 .

콘센트로 

전원코드

콘센트에 전원 코드 AC 어댑터 표시 등 ( 그림 참조 ) 가 
있는 면이 위를 향하도록 설치하십시오 .
AC 어댑터를 전원 콘센트에 연결하면 표시등이 켜집니다 .

Pedal 1 단자

제공된 댐퍼 페달을 
연결합니다 .

Pedal 2 단자

별매의 전용 스탠드 (KSC-
70) 에 별도의 전용 페달 
(KPD-70) 를 연결하면 
KPD-70 케이블을 
연결합니다 .

USB Memory 단자

USB 메모리를 연결합니다 .
시판의 USB 케이블을 사용하여 FP-30 의 USB Computer 단자와 
귀하의 컴퓨터의 USB 단자를 연결하면 다음과 같은 것을 할 수 
있습니다 .

.. USB 메모리를 연결하면 음악을 재생하거나 저장할 수 있습니다 .

.. USB 메모리의 액세스 램프가 깜박이는 동안 USB 메모리를 
분리하거나 전원을 끄지 마십시오 .

.. USB 메모리는 삽입 방향에 주의하여 확실히 안쪽까지 
삽입하십시오 . 또 무리한 삽입은하지 마십시오 .

USB Computer 단자

MIDI 에 대응한 소프트웨어로 재생시키는 SMF 를 FP-30 에서 
연주할 수 있습니다 .

.. 시퀀서 소프트웨어 간 MIDI 정보를 교환하여 더 다양한 음악 
제작 , 편집 등을 할 수 있습니다 .

.. 다른 기기와 연결하면 오동작하거나 고장을 방지하기 위해 
반드시 모든 기기의 음량을 줄이고 모든 장치의 전원을 
끄십시오 .
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소리의 밝기를 조정 ( 브릴리언스 )
소리의 밝기를 조절합니다 (3 단계 )      

초
기

값
 

C5

2

1

+–누르면서

소리의 울림을 조정 ( 앰비언스 )  
콘서트 홀에서 연주하고 있는 것 같은 울림의 깊이를 조절합니다 (5 단계 )     

1

누르면서

초
기

값
 

C5

2

+–

건반을 2 개로 나누어 2 명이 연주 ( 트윈 피아노 )
건반을 좌우의 영역으로 나누어 두 사람이 같은 음역에서 연주할 수 있습니다 .
마치 2 대의 피아노를 연주하도록 사용할 수 있습니다 .

1

누르면서

C5

2

O
F

F
2

명
혼

자
연

주

건반을 좌우 2 개의 영역으로 나누어 각 영역에서 일반 " 중앙의 도” 를 중심으로 
연주를 할 수 있습니다 .
소리내는 방법은  두 가지 중에서 선택할 수 있습니다 .

설정값 설명

PAIR
오른쪽 건반에 갈수록 오른쪽 , 왼쪽 건반에 갈수록 왼쪽에서 소리가 
들립니다 .

INDIVIDUAL
오른쪽 영역의 건반의 소리는 오른쪽에서 왼쪽 영역의 건반의 소리는 
왼쪽에서 납니다 .

※	 좌우는 같은 음색 ( 피아노 ) 입니다 . TONE 버튼을 누르면 트윈 피아노는 
OFF 됩니다 .

※	 댐퍼 페달은 오른쪽 영역에만 효과가 있습니다 .

음높이를 옥타브 단위로 변경 ( 옥타브 쉬프트 )
듀얼 연주 시 (P.2) 과 스플릿 연주 시 (P.2) 에 각 파트 (PIANO, E. PIANO, OTHER) 
옥타브 단위로 소리의 높이를 바꿀 수 있습니다 . 이것을 ' 옥타브 쉬프트 " 라고 합니다 .

누르면서

이 중 하나를

C4

2

-1 0 +2

+1-2
1

버튼이 작동하지 않도록 잠그기 ( 패널 락 )
[PIANO] 버튼을 누른 상태에서 전원을 켜고 그대로 [PIANO] 버튼을 6 초 이상 
누릅니다 .
패널 락이 설정되면 [L] ( 전원 ) 버튼과 VOLUME 버튼 이외의 버튼이 작동하지 
않습니다 . 실수로 버튼을 눌러 음색이나 설정이 바뀌는 것을 방지할 수 있습니다 .
전원을 끄면 패널 락이 해제됩니다 .

설정 저장 ( 메모리 백업 )
본 기기의 설정은 전원을 끄면 초기 설정으로 돌아갑니다만  
다음 설정은 전원을 켜도 설정이 변하지 않게 보관할 수 있습니다 .
이 기능을 " 메모리 백업” 이라고 합니다 .

메모리 백업할 수 있는 설정 페이지

키 터치 P.7

브릴리언스 P.6

앰비언스 P.6

마스터 튜닝 P.7

Bluetooth ON, OFF P.7

Bluetooth MIDI, 악보 넘김 P.7

Bluetooth Mode1, Mode2 P.7

1.	［FUNCTION］ 버튼를 누른 채 [t］ 버튼을 누릅니다 .

[s] 버튼과 [ t］ 버튼이 깜박입니다 .
취소하려면 [s] 버튼을 누릅니다 .

2.	설정을 저장하려면  [s] 버튼을 누릅니다 .

버튼에 있는 LED 가 점등하면 완료됩니다 .

USB 메모리를 포맷하기 

USB 메모리에 저장되어 있는 내용을 모두 초기화 ( 포맷 ) 할 수 있습니다 .

주의 !

.. 포맷하면 USB 메모리에 저장되어있는 내용은 모두 사라집니다 .

.. 새 USB 메모리를 처음 FP-30 에서 사용할 때는 미리 USB 메모리를 포맷해야 
합니다 .

1.	포맷할 USB 메모리를 USB Memory 단자에 연결합니다 .

2.	[s] 버튼을 누르면서 전원을 켜고 그대로 [s] 버튼을 6 초 이상 누르고 
있습니다 .

[s] 및 [t] 버튼이 깜박입니다 .
취소하려면 [s] 버튼을 누릅니다 .

3.	포맷을 실행하려면 ［t］ 버튼을 누릅니다 .

버튼에 있는 LED 가 점등하면 완료됩니다 .

4.	전원을 켭니다 .

구입 시의 상태로 복원 ( 팩토리 리셋 )
기기 설정을 공장 출하시의 상태로 되돌릴 수 있습니다 .
이 기능을 ' 팩토리 리셋 ' 이라고 합니다 .

주의 !

" 공장 초기화 " 를 하면 모든 설정이 초기화되고 , 본체 메모리에 녹음한 곡이 
삭제됩니다 .

1.	FUNCTION 버튼을 누른 상태에서 전원을 켜고 그대로 [FUNCTION] 버튼을 6 초 이상 
누릅니다 . 
[s] 및 [t] 버튼이 깜박입니다 . 
취소하려면 [s] 버튼을 누릅니다 .

2.	공장 초기화를 실행하려면 [t] 버튼을 누릅니다 . 
버튼에 있는 LED 가 점등하면 완료됩니다 . 

3.	전원을 켭니다 .

고급 사용법
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고급 사용법

각 기능의 설정 (Function)
펑션의 설정은 FUNCTION 버튼을 누른 상태에서 그림의 건반을 누릅니다 .

USB 메모리의 곡을 재생

USB 메모리의 곡을 재생하거나 곡을 바꾸기도 합니다 .

다른 악기와 음높이를 맞추기 ( 마스터 튜닝 ) 

다른 악기와 앙상블 시 본 기기의 기준 피치를 다른 악기에 맞출 수 있습니다 .
기준 피치는 일반적으로 중앙 A ( 라 ) 의 건반을 연주했을 때의 소리의 높이를 의미합니다 . 다른 악기와 앙상블을 할 때 
서로의 기준 피치를 맞춥니다 .

다른 악기와 기준 피치를 맞추는 것을 ' 튜닝 ' 이라고 
합니다 .415.3Hz ~ 440.0Hz ( 초기 값 ) ~ 466.2Hz 사이에서 조절할 수 있습니다 (0.1Hz 단위로 증감 ).

건반 터치감 변경 ( 키 터치 )

건반을 연주했을 때의 터치 감을 설정합니다 .

설정 설명

+2: 	 SUPER HEAVY  "HEAVY" 보다 더 무거운 설정입니다 .

+1: 	 HEAVY
 "MEDIUM" 더 강한 터치로 연주하지 않으면 포르테시모 (ff) 를 낼 수 없게 되므로 , 건반 
터치가 무거워 진 것처럼 느껴집니다 .

0: 	 MEDIUM  "MEDIUM" 터치 ( 어쿠스틱 피아노에 가장 가까운 터치 ) 입니다 .

-1: 	 LIGHT
"MEDIUM" 보다 약한 터치에서 포르테시모 (ff) 를 낼 수 있으므로 건반이 가벼워진 
것처럼 느껴집니다 .

-2: 	 SUPER LIGHT "LIGHT" 보다 더 가벼운 설정입니다 .

-3: 	 FIX 건반을 연주하는 강도에 관계없이 일정한 힘으로 소리를 냅니다 .

건반의 조 변경 ( 트랜스포즈 )

조바꿈 기능을 사용하면 건반을 반음 단위로 조옮김 연주할 수 
있습니다 .
예를 들어 , E 장조 (E) 의 곡을 C 장조 (C) 의 건반 위치에서 연주 경우는 
트랜스포즈 "+4" 로 설정합니다 .

MIDI 전송 채널을 설정

기기의 MIDI 전송 채널을 설정합니다 .
MIDI 는 1 ~ 16 까지의 MIDI 채널이 있습니다 .
MIDI 기기를 연결하여 각각의 기기의 MIDI 채널을 맞추어 소리를 내거나 음색을 전환할 수 
있습니다 . 또한 본 제품은 1 ~ 16 의 모든 채널을 수신합니다 .

USB 메모리의 설정을 전환 (USB 메모리 모드 )

USB Memory 단자에 USB 메모리를 연결한 경우 데이터 로드에 시간이 걸리거나 데이터가 잘 읽을 수 없는 경우가 
있습니다 . 이 경우 USB 메모리의 설정을 "1" 로 전환 및 개선될 수 있습니다 .
일반적으로 설정할 필요는 없습니다 ( 초기값 : 2)      

※	 전환한 뒤 전원을 켜십시오 . 전원을 껐다 켜면 설정이 변경됩니다 .

소프트웨어 악기와 연결했을 때의 2 번 소리나는 것을 방지 ( 로컬 컨트롤 ) 

USB MIDI 소프트웨어 음원을 연결할 때 이 항목을 
"OFF" 로 설정합니다 .
소프트웨어 악기 스루 기능이 ON 으로 설정되어 
있으면 , 건반을 연주음이 2 중으로 겹쳐 들리거나 
끊깁니다 .
이를 방지하기 위해 건반과 내부 음원을 분리하는 것이 
" 로컬 오프 " 라고 합니다 .

Bluetooth 기능 설정

 Bluetooth 기능의 설정을 합니다 .

설정 설명

ON、 OFF Bluetooth 기능의 ON / OFF 를 설정합니다 .

MIDI MIDI 메세지를  송수신합니다 .

악보넘김 귀하의 악보 애플리케이션의 키 조작을 본 기기의 페달에 할당합니다 .

Mode1 귀하의 악보 애플리케이션의 키 조작의 커서 위 / 아래의 경우를 선택합니다 .

Mode2 귀하의 악보 애플리케이션의 키 조작의 Page Up / Page Down 을  선택합니다 .

도 미 솔 연주 → 미 솔 시 로 소리남

소프트웨어음원
로컬 컨트롤

음원

USB MIDI In

USB MIDI Out

PC

OFF

240분
30분

10분

0

13

+2

15

-1

12

-3

10

-5

8

+4

5

3

1

1

+5

6

ON

악보넘김

OFF

Mode1
Mode2

MIDI

ON

재생

+1

14

-2

11

-4

9

4

-6

7

2

2

+3

16

OFF

 AUTO OFF （P.5）

USB 메모리의 곡

로컬 컨트롤

키 터치

Bluetooth （P.8）

트랜스포즈

USB 메모리 모드

MIDI

전송채널

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

OFF

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

440.0Hz

MEDIUM

초기값 

초기값 

2명이 치기

브릴리언스 （P.6）

앰비언스 （P.6）

마스터 튜닝

혼자치기
체인 피아노 （P.6）

2

1

누르면서 
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다양한 기능
 ( 블루투스 ) 기능을 사용하면 스마트 폰이나 태블릿 등의 모바일 기기 ( 이하 , " 모바일 
기기 " 라 함 ) 와 본 기기가 무선으로 연결하여 다음과 같은 것을 할 수 있습니다 .

악보넘김기능

본 기기에서 모바일 기기용 악보 애플리케이션을 조작한다 .

MIDI 데이터의 송수신 

기기와 모바일 기기에서 MIDI 데이터를 주고 받는다 .

MIDI 데이터의 교환
기기와 모바일 기기 사이에서 MIDI 데이터를 송수신하는 설정을 합니다 .

메모

악보 넘김 기능 및 MIDI 송수신 기능은 동시에 사용할 수 없습니다 .

1.	연결하려는 모바일 기기를 본 기기에 놓습니다 .

메모

기기가 여러 대 있다면 페어링할 기기만 전원을 켜십시오 ( 다른 기기의 전원은 
꺼주십시오 ).

2.	[FUNCTION ] 버튼을 누른 상태에서 건반의 A0 를 누릅니다 (P.7).

  본 기기의 Bluetooth 기능이 활성화됩니다 .

3.	［FUNCTION］ 버튼을 누른 상태에서 건반의 B0 를 누릅니다 (P.7).

  본 기기의 MIDI 기능이 활성화됩니다 .

메모

기능을 전환하면 모바일 기기와의 접속을 할 수 없게 될 수 있습니다 .

그 때 다음 작업을 합니다 .

.. 모바일 기기의 Bluetooth 화면에서 본 기기의 등록을 끕니다 .

.. 모바일 기기의 Bluetooth 기능을 끄고 다시 킵니다 .

4.	모바일 기기 앱 (GarageBand 등 ) 의 설정에서 기기와 연결을 합니다 .

연결되면 기기의 Bluetooth (FUNCTION) 버튼이 켜집니다 .

악보 앱을 사용하여 페달로 악보넘기기
기기의 페달에서 모바일 기기용 악보 응용 프로그램을 조작 ( 악보 넘김 ) 설정을 
합니다 .

※	 페달에서 악보 넘김을 사용하려면 KPD-70 을 연결해야 합니다 .

1.	 “MIDI 데이터의 교환을 하기 "(P.8) 의 1 단계와 2 단계를 실시합니다 .

2.	［FUNCTION ] 버튼을 누른 상태에서 건반 C1 을 누릅니다 (P.7).

본 기기의 악보 넘김 기능이 켜집니다 .

3.	모바일 기기의 Bluetooth 기능을 선택합니다 .

메모

조작 설명은 iPhone 을 사용한 경우의 예입니다 .

자세한 내용은 모바일 기기의 사용 설명서를 참조하십시오 .

4.	모바일 기기의 'FP-30' 을 누릅니다 .

본 기기와 모바일 기기가 페어링됩니다 .
페어링이 성공하면 모바일 기기의 " 페어링된 기기 " 목록에 사용 기종의 모델 
("FP-30") 이 추가됩니다 .
연결되면 기기의 Bluetooth (FUNCTION) 버튼이 켜집니다 .

메모

..  iOS 장치 (iPhone 이나 iPad) 를 사용하는 경우에는 iOS 장치의 화면에 " 페어링 
요청 " 가 표시됩니다 .[ 페어링 ] 버튼을 눌러주십시오 .

.. 모바일 기기의 화면에 " 패스 키 " 의 입력을 요청한 경우 0000 (4 개의 0) 을 
입력하십시오 .

모바일 기기에 키보드가 표시되지 않는 경우

악보 넘김 기능을 사용하면 사용하는 모바일 기기의 앱에서 키보드가 나타나지 않는 
( 키보드를 사용할 수 없는 ) 수 있습니다 .
악보 넘김 기능을 사용하면서 모바일 기기의 키보드를 표시하려면 기기의 
[FUNCTION] 버튼을 누르면서 [Piano] 버튼을 누릅니다 .
모바일 기기의 키보드를 지우려면 다시 [FUNCTION] 버튼을 누르고 [Piano] 버튼을 
누릅니다 .

 

페어링된 모바일 기기를 연결 

 악보 앱 : 악보 넘김을 페달 사용법 "(P.8) 의 1-3 단계의 작업을 합니다 .

메모

.. 위의 작업에서 무선연결을 할 수 없는 경우는 모바일 기기의 Bluetooth 장치 화면에 
표시되는 모델 이름 ("FP-30") 을 탭 하십시오 .

.. 페어링을 끊으려면 본 기기의 Bluetooth 기능을 "OFF" 로 설정 
 (FUNCTION + A # 0) 또는 모바일 장치의 Bluetooth 기능을 "OFF" 합니다 .

악보 넘기기

중앙 페달을 밟으면 아래로 , 왼쪽 페달을 밟으면 이전으로 악보를 넘길 수 있습니다 .
[FUNCTION] 버튼을 누르면 다음 페이지로 이동할 수 있습니다 .

악보 넘김 기능의 조작 키 변경

악보를 넘기는 기능을 응용하여 키 조작을 나만의 키로 바꿉니다 .
본 기기에서 어떤 건반이든 악보를 넘기는 키로 선택할 수 있습니다 .

1.	［FUNCTION ] 버튼을 누른 상태에서 건반 C # 1 또는 D1 을 누릅니다 (P.7).

건반 설정 설명

C#1
Mode1
커서 위 / 아래

 키보드의 [H] [I] 키
악보를 넘기는 앱을 사용하는 경우의 설정입니다 .

D1
Mode2
Page Up 
Page Down

키보드의 [Page Up] [Page Down] 키 악보 넘김 앱을 사용하는 
경우의 설정입니다 .

Bluetooth  기능의 문제

현상 원인 / 대책

단말기의 
Bluetooth 
장치에 
프로젝터가 
나타나지 않음

Bluetooth 기능이 "OFF" 로 되어있지 않습니까 ? 

Bluetooth 기능을 "On" 하세요 . Bluetooth 악보 넘김 /MIDI 기능이 
"Pageturn"(Mode1, Mode2) 의 경우 'FP-30' 이라는 장치가 
나타납니다 .

Bluetooth 기능이 "On"
Bluetooth 악보 넘김 /MIDI 기능을 "MIDI" 의 경우 GarageBand 등의 
응용 프로그램의 설정에서 확인할 수 있습니다 .

Bluetooth 악보 
앱에 연결할 수 
없다 . 

Bluetooth 악보 넘김 /MIDI 기능을 전환하면 모바일 기기와의 접속을 할 
수 없게될 수 있습니다 .

모바일 기기에서 Bluetooth 설정 시 본 기기가 장치 목록에 보이면 장치의 
등록을 삭제한 후 Bluetooth 기능을 "OFF" 하고  "On" 하여 다시 페어링 
하십시오 .

Bluetooth 
MIDI 에 연결할 
수 없다 . 

Bluetooth 악보 넘김 /MIDI 기능을 전환하면 모바일 기기와 접속할 수 
없게 될 수 있습니다 .

GarageBand 등의 응용 프로그램의 설정에서 확인할 수 있는 경우 장치의 
등록을 삭제한 후 Bluetooth 기능을 "OFF"  "On" 다시 페어링 하십시오 .

GarageBand 등의 응용 프로그램의 설정에서 확인할 수 없는 경우 
Bluetooth 설정 장치를 제거하고 , 모바일 기기의 Bluetooth 기능을 끈 후 
다시 연결하십시오 .

MIDI 에 연결할 수 
없다 . 

Bluetooth MIDI 는 iOS 에서만 호환됩니다 .
모바일 기기의 Bluetooth 설정이 아니라 GarageBand 등의 응용 프로그램의 
설정하여 연결하십시오 .

페어링할 수 없다 . 
기기의 Bluetooth 기능은 초기 연결 시 모바일 기기 측에서 장치를 선택 
페어링합니다 . 본 기기에서 페어링 시작 작업이 필요하지 않습니다 .

악보 넘김 기능 
및 MIDI 기능을 
동시에 사용할 수 
없다 . 

악보 넘김 기능과 MIDI 기능은 동시에 사용할 수 없습니다 .

페어링된 모바일 
기기가 연결되지 
않는다 . 

연결한 다음에 빨리 꺼져 버리는 경우나 악보 넘김 기능 및 MIDI 데이터의 
송수신 기능을 전환할 때 Bluetooth 장치의 Bluetooth 스위치를 껐다가 
다시 켜면 연결되는 경우가 있습니다 .

모바일 기기에 
키보드가 
표시되지 않음 
( 사용불가 ) 

악보 넘김 기능을 사용하면 사용하는 모바일 기기의 앱에서 키보드가 
나타나지 않을 ( 키보드를 사용할 수 없을 ) 수 있습니다 .
악보 넘김 기능을 사용하면서 모바일 기기의 키보드를 표시하려면 기기의 
[FUNCTION] 버튼을 누르면서 [Piano] 버튼을 누릅니다 .
모바일 기기의 키보드를 지우려면 다시 [FUNCTION] 버튼을 누르면서 
[Piano] 버튼을 누릅니다 .

페달이 효과가 
없거나 강제로 
효과가 적용된다 .

Bluetooth 의 악보 넘김 기능이 켜져 있고 모바일 기기와 연결되어 있는 
경우에는 중앙 페달과 왼쪽 페달은 소스테누토 페달과 소프트 페달로 
사용할 수 없습니다 .

Bluetooth® 기능 사용 (Bluetooth 탑재 모델에만 해당 ) 
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고장이라고 생각되면 ?

현상  원인 / 대책 

[L] ( 전원 ) 버튼을 
제외한 모든 LED 가 
점멸 

USB Memory 단자에 과전류가 흘렀습니다 . 
USB 메모리에 이상이 없는지 확인한 후 전원을 켜십시오 .
 

헤드폰을 사용해도 
건반을 연주할 때 
두두두 소리가 
난다 .

본 제품은 어쿠스틱 피아노의 터치감을 더욱 리얼하게 재현하기 위해 
해머 액션 건반을 채용하고 있습니다 . 따라서 건반을 연주하면 어쿠스틱 
피아노처럼 해머 매커니즘이 움직이는 소리가 납니다 .
본 제품은 피아노의 음량을 조절할 수 있지만 해머 소리가 날 수 있습니다 . 
이것은 본연의 특징으로 고장이 아닙니다 .
바닥과 벽에 진동이 우려되는 경우는 피아노 본체를 벽에서 떨어진 곳에 
설치하거나 상용 피아노용 방진 매트를 깔어 소음을 줄일 수 있습니다 .

전원이 갑자기 
꺼진다 .

본 기기는 연주나 작업을 그만두고 나서 30 분이 지나면 자동으로 전원이 
꺼집니다 ( 공장 출하 시 설정 ). 
자동으로 전원을 끌 필요가 없는 경우에는 "AUTO OFF" 설정을 "OFF" 로 
하십시오 (P.5)

전원이 켜지지 않는 
경우

AC 어댑터가 올바르게 연결되어 있습니까 (P.5)? 

페달이 듣지 
않는다 . 

페달이 제대로 연결되어 있습니까 ? 
PEDAL 단자에 단단히 연결하십시오 (P.5).

소리가 나지 않음 /
곡을 재생해도 
소리가 나지 않음

기기의 음량이 최소로 설정되어 있지 않습니까 ? 

헤드폰을 연결하고 있지 않습니까 ?  
Phones 단자에 헤드폰 등을 연결했을 때 스피커에서 소리가 나지 
않습니다 (P.4).

건반과 곡의 음정 , 
피치가 어긋난다 .

트랜스포즈의 설정을 하지 않겠습니까 (P.7)? 

마스터 튜닝 설정은 적절합니까 (P.7)? 

피아노 소리는 고음은 더 높고 , 저음역은 낮게 하는 독특한 방식으로 
조율되어 있습니다 ( 스트레치 튜닝 ).
따라서 피치가 어긋난 것처럼 느껴질 수 있지만 , 어쿠스틱 피아노와 
동일합니다 .

건반을 연주하면 두 
가지 음색이 난다 . 

듀얼로 하고 있지 않습니까 (P.2)? 

고음부에서 
건반에서 소리가 
갑자기 변화한다 . 

어쿠스틱 피아노에서는 고음부의 1.5 옥타브 정도의 범위는 댐퍼 페달에 
관계없이 음이 마지막까지 늘어납니다 .
또한 음색도 다릅니다 .
본 제품은 이러한 어쿠스틱 피아노의 동작을 충실하게 재현하고 
있습니다 .
또한 본 제품은 댐퍼 페달의 영향을 받지 않는 범위는 트랜스포즈의 
설정에 따라 달라집니다 .

현상  원인 / 대책 

' 삐 ~~' 하는 소리가 
난다 .

헤드폰으로 들리는 경우 : 일부 피아노 음색은 고조파 성분이 많이 
포함되어 있기 때문에 , 금속적인 울림이 더해져 들릴 수 있습니다 .
이것은 피아노 본래의 특징을 충실히 재현하고 있기 때문에 이것은 고장이 
아닙니다 .
이 울림은 앰비언스 이펙트를 깊게 하면 더 크게 들리므로 , 앰비언스 
이펙트를 얕게하여 감소될 수 있습니다 .

헤드폰에서 들리지 않는 경우 : 다른 원인 ( 본체의 공명 등 ) 가 발생할 수 
있습니다 .
구입처 또는 롤랜드 고객센터에 문의하십시오 .

소리가 찌르르 하고 
울린다 . 

볼륨을 크게 하면 연주 방법에 따라 소리가 찌그러질 수 있습니다 .
이 경우 볼륨을 줄이십시오 .

헤드폰으로 들리지 않는 경우 : 큰 소리로 연주하면 스피커와 기기 부근의 
물건이 공명할 수 있습니다 . 방의 형광등이나 유리창 등이 공명할 수도 
있습니다 . 공명을 줄이려면 다음 사항에 주의 하십시오 .
특히 저음 건반일 경우 , 음량이 높을수록 발생하기 쉽습니다 .

.. 기기를 벽에서 30cm 떨어진 곳에 설치합니다 .

.. 볼륨을 줄입니다 .

.. 공명되는 물체로부터 멀리하십시오 .

헤드폰으로 들리는 경우 : 다른 원인이 있을 수 있습니다 .
구입처 또는 롤랜드 고객센터에 문의하십시오 .

전원이 꺼진다 .
USB 메모리에 있는 너무 큰 볼륨의 SMF 파일이나 WAV 를 재생하면 보호 
회로가 작동하여 전원이 자동으로 꺼질 수 있습니다 .
이 경우 볼륨을 줄이십시오 .

내장곡 목록  
No. 이름 작곡자 건반

1 Floral Pursuits * Léo Delibes, Arranged by John 
Maul A0

2
The Nutcracker “Waltz of the 
Flowers”(Jazz Arrangement) *

Peter Ilyich Tchaikovsky, 
Arranged by
Masashi Hirashita

A#0

3 The Marriage of Figaro “Overture” Wolfgang Amadeus Mozart B0
4 Bop On The Rock * John Maul C1

5 Swan-derful Samba *
Peter Ilyich Tchaikovsky, 
Arranged by
John Maul

C#1

6 My Pleasure * HIRASHITA MASASHI D1
7 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin D#1

8 Zhavoronok
Mikhail Ivanovich Glinka, 
Arranged by
Mily Alexeyevich Balakirev

E1

9 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin F1
10 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin F#1
11 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin G1

12 Die Forelle
Franz Peter Schubert,  
Arranged by
Franz Liszt

G#1

13 Reflets dans l’Eau Claude Achille Debussy A1
14 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy A#1
15 La Campanella Franz Liszt B1

No. 이름 작곡자 건반

16 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin C2
17 Liebesträume 3 Franz Liszt C#2
18 Étude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin D2
19 Je te veux Erik Satie D#2
20 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin E2
21 Clair de Lune Claude Achille Debussy F2
22 Nocturne No.2 Fryderyk Franciszek Chopin F#2
23 Für Elise Ludwig van Beethoven G2

24 Late Night Chopin *
Fryderyk Franciszek Chopin, 
Arranged
by John Maul

G#2

25 Fly Free * John Maul A2
26 L’éveil de l’amour * HIRASHITA MASASHI A#2
27 Wedding Song * John Maul B2
28 Yesterday’s Dream * John Maul C3
29 Windy Afternoon * HIRASHITA MASASHI C#3
30 Scrambled Egg * HIRASHITA MASASHI D3

- - - ( 녹음한 곡 ) - - - C4

※	 이 내장 곡을 개인이 즐기는  목적 이외의 권리자의 허락 없이 사용하는 것은 법률로 금지되어 
있습니다 .

※	 내장 곡의 연주 데이터는 USB Computer 단자에서 출력되지 않습니다 .

※	 「*」 표시가 있는 곡은 롤랜드 주식회사의 오리지널 곡입니다 .

※	 저작권은 롤랜드 주식회사가 소유하고 있습니다 .

드럼 패턴 목록
No. 패턴명 건반

1 8Beat D#1
2 16Beat E1
3 Shuffle F1
4 Disco F#1
5 Swing G1
6 Jazz Waltz G#1
7 Latin A1
8 6/8March A#1

1

누른 채

C1

2

1

2 3 5 7

4 6 8
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외부 메모리의 취급에 대해

•	외부 메모리를 사용할 때는 다음 사항에 주의 하십시오 .

•	또한 외부 메모리에 포함된 주의사항을 지켜 사용하십시오 .

•	로드 중 또는 쓰기 중에 메모리를 제거하지 마십시오 .

•	정전기로 인한 손상을 방지하기 위해 취급하기 전에 신체에 
대전된 정전기를 방전해 둡니다 .

전자파에 대해

•	다음을 실시하면 법률에 따라 처벌될 수 있습니다 .

•	본 제품을 분해 / 개조 

•	본 제품의 뒷면에 붙어있는 인증 라벨을 제거 

•	본 제품의 사용 주파수 대역에서는 전자 레인지 등의 산업 
· 과학 · 의료용 기기 외에도 공장의 제조 라인 등으로 
사용되는 이동체 식별용의 구내 무선국 ( 면허를 요하는 
무선국 ) 이나 특정 소전력 무선국 ( 면허를 요하지 않는 
무선국 ) 아마추어 무선국 ( 면허를 요하는 무선국 ) 이 
운용되고 있습니다 .

•	본 제품을 사용 전에 근처에서 이동식별용의 구내 
무선국이나 특정소전력 무선국 아마추어 무선국이 운용되고 
있지 않은지 확인하십시오 .

•	이동체 식별 용의 구내 무선국이나 특정 소전력 무선국 
아마추어 무선국에 대해 만일 기기가 원인이라고 생각되는 
유해한 간섭 사례가 발생한 경우에는 전파의 발사를 정지한 
후 간섭 회피를 위한 조치 등 ( 예를 들어 , 파티션의 설치 
등 ) 에 대해 롤랜드 고객센터에 문의하십시오 .

•	기타 발생한 문제에 대해 어려움을 겪고 있는 경우도 롤랜드 
고객센터에 문의하십시오 .

※	 �롤랜드 고객센터에 연락 대해서는 취급설명서 등에 
기재된 AS 센터 안내를 참조하십시오 .

•	 인증된 특정 무선 설비를 탑재하고 있습니다 .

•	

안전상 주의사항

사용상 주의사항

 경고
전원을 완전히 끄려면 전원 콘센트에서 
플러그를 뽑습니다 .
 전원 스위치를 꺼도 기기는 주전원으로부터 
완전히 차단되지는 않습니다 . 완전히 전원을 꺼야 
되는 경우에는 본 기기의 전원을 끈 후 콘센트에서 
플러그를 뽑으십시오 . 따라서 전원 코드의 플러그를 
꽂을 콘센트는 기기에 최대한 빨리 도달하는 것을 
사용하십시오 .

Auto Off 기능 
본 기기는 연주나 작업을 그만두고 나서 일정시간 
경과하면 자동으로 전원이 꺼집니다 (Auto Off 
기능 ).

자동으로 전원이 꺼지지 않게 하려면 Auto Off 
기능을 해제하십시오 (P.5).

지정된 스탠드를 사용하세요 . 
본 기기 설치에는 롤랜드가 추천하는 스탠드 ( 제품 
번호 : KSC-70, KS-18Z, KS-12) 를 사용하십시오 
(P.4).

불안정한 장소에 설치하지 마십시오 . 
기기 설치 스탠드 ( 제품 번호 : KSC-70, KS-
18Z, KS-12) 를 사용하는 경우 , 비틀거리는 
장소나 기울어진 장소에 설치하지 마시고 안정된 
수평 장소에 설치하십시오 . 기기를 단독으로 
설치하는 경우에도 마찬가지로 안정된 평평한 곳에 
설치하십시오 .

 경고
스탠드에 설치할 때 주의 
취급 설명서의 지시대로 설치하십시오 (P.4).

그렇지 않으면  낙하 , 전도를 일으켜  
부상을 입을 수 있습니다 .

제공된 AC 어댑터를 AC220V 로 사용 
AC 어댑터는 반드시 제공된 것을 , AC220V 
전원으로 사용하십시오 .

제공된 전원 코드를 사용하십시오 .
전원 코드는 반드시 제공된 것을 사용하십시오 . 
또한 함께 제공되는 전원 코드를 다른 제품에 
사용하지 마십시오 .

 주의
지정된 스탠드만을 사용하십시오 .
본 제품은 당사의 스탠드 (KSC-70, KS-18Z, KS-
12) 와만 함께 사용하도록 설계되어 있습니다 . 다른 
스탠드와 함께 사용하면 불안정한 상태가 되어 
낙하나 전도를 일으키는 부상을 입을 수 있습니다 .

스탠드를 사용하시기 전에 안전을 확인하세요 .
취급 설명서에 기재된 주의사항을 지키고 있어도 
취급에 따라 스탠드에서 본 제품을 떨어뜨리거나 
스탠드가 전복될 수 있습니다 .

본 기기는 사전에 안전을 확인한 후 사용하십시오 .

이동할 때 주의사항 
기기를 이동할 때는 다음 사항을 확인한 후 반드시 
2 명 이상이 수평으로 들어 올려 운반하십시오 . 
이 때 손이 끼이거나 다리 위에 떨어뜨리지 않도록 
주의하십시오 .

•	기기 본체와 스탠드를 고정하는 나사가 느슨해져 
있지 않은지 확인한다 .

•	느슨한 경우 고정한다 .

•	전원 코드를 분리합니다 .

•	외부 기기와의 연결을 해제한다 .

•	보면대를 분리한다 .

설치에 대해

•	건반 위에 물건을 놓아 두지 마십시오 .  
소리가 나지 않게 되거나 각종 고장의 원인이 됩니다 .

•	설치 조건 ( 설치 면의 재질 , 온도 등 ) 에 따라 본 기기의  
고무 다리가 설치한 받침대 등의 표면을 변색 또는  
변질시킬 수 있습니다 .

건반의 취급에 대해서 

•	펜 등으로 기입 하거나 표시하지 마십시오 . 
 잉크가 표면을 오염시켜 지워지지 않을 수 있습니다 .

•	스티커 등을 붙이지 마십시오 . 접착력이 강한 것은 접착제에 
의해 변색될 수 있습니다 .

•	심하게 더러워지면 연마제가 들어 있지 않은 상용 건반 
클리너를 사용하십시오 . 처음에는 가볍게 닦습니니다 .

•	얼룩이 지워지지  않는 경우에는 상처가 나지 않도록 서서히 
힘을 주면서 닦으십시오 .

수리에 대해

•	수리를 의뢰할 경우에는 사전에 메모리 데이터를 백업하거나 
기록해 두십시오 .

•	수리할 때 메모리 데이터의 보존에 세심한 주의를 기울이고 
있습니다만 , 메모리 부분의 고장 등에는 메모리 데이터를 
복원할 수 없는 경우도 있습니다 .

•	잃어버린 기록의 복구에 대해서는 보상하지 않사오니 
양해바랍니다 .

•	당사는 본 제품의 보수용 성능 부품 ( 제품의 기능을 
유지하기 위해 필요한 부품 ) 을 제조 중단 후 8 년간 
보유하고 있습니다 . 이 부품 보유 기간을 수리 가능 기간으로 
하겠습니다 .

•	또한 , 보유 기간이 지난 후에도 고장 부위에 따라서는 수리 
가능한 경우가 있으므로 구입처 또는 롤랜드 고객센터에 
문의하십시오 .

기타 주의사항에 대하여

•	기억한 내용은 기기의 고장이나 잘못된 조작 등에 의해 손실될 
수 있습니다 . 

•	잃어버린 메모리 데이터의 복구에 대해서는 보상하지 않사오니 
양해바랍니다 .

•	연주 시의 타건 음이나 진동은 바닥과 벽을 통해 의외로 잘 
전해집니다 . 주변에 방해가 되지 않도록 주의합시다 .

•	보면대를 사용할 때에는 보면대에 강한 힘을 가하지 마십시오 .

지적 재산권에 대하여 

•	제삼자의 저작물 ( 음악 작품 , 영상 작품 , 방송 , 실연 등 ) 의 
일부 또는 전부를 권리자에게 무단으로 녹음 , 녹화 , 복제 또는 
수정 및 배포 , 판매 , 대여 , 공연 , 방송 등을 실시하는 것은 
법률로 금지되어 있습니다 .

•	제삼자의 저작권을 침해할 우려가 있는 용도로 본 제품을 
사용하지 마십시오 .

•	귀하가 본 제품을 이용하여 타인의 저작권을 침해하더라도 
당사는 일체 책임을지지 않습니다 .

•	제품에 내장 함께 제공되는 콘텐츠 ( 음색 웨이브 데이터 , 
스타일 데이터 , 반주 패턴 , 프레이즈 데이터 , 오디오 루프 , 
이미지 데이터 등 ) 의 저작권은 당사가 보유하고 있습니다 .

•	제품에 내장 함께 제공되는 콘텐츠 ( 그러나 데모 곡 등의 곡 
데이터는 제외 ) 를 소재로 고객이 새로운 작품을 제작 , 연주 , 
녹음 , 배포하는 것에 관해서는 당사의 허락을 필요로 하지 
않습니다 .

•	제품에 내장 , 포함된 내용을 그대로 또는 흡사한 형태로 꺼내어 
다른 기록 매체에 고정 배포하거나 컴퓨터 네트워크를 통해 
공개할 수 없습니다 .

•	MMP (Moore Microprocessor Portfolio) 는 마이크로 
프로세서의 아키텍처에 관한 TPL (Technology Properties 
Limited) 사의 특허 포트폴리오입니다 .

•	당사는 TPL 社에서 라이센스를 얻고 있습니다 .

•	Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 가 
소유한 등록상표며 , 롤랜드는 이러한 마크를 라이선스 하에 
사용하고 있습니다 .

•	Roland, SuperNATURAL, Ivory Feel, GS 는 일본 및 기타 
국가에서 롤랜드 주식회사의 등록상표 또는 상표입니다 .

•	내 기재의 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 
등록상표입니다 .
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USB 메모리에서 재생할 수 있는 포맷

FP-30 은 다음과 같은 형식의 데이터를 재생할 수 있습니다 .

.. SMF 포맷 0/1

.. 롤랜드 피아노 디지털 대응 포맷 (I 포맷 ) 

..  오디오 파일 (WAV 형식 , 44.1kHz, 16 비트 리니어 

제품 문의 및 상담안내
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Vivace（164）

Prestissomo（200）

Animato（152）

Moderato（92）

Adagio（58）
Largo（46）

Presto（184）

Allegro（132）
Allegretto（108）

Lento（60）

Andantino（80）
Andante（72）

대표적인 템포

템포의 값 입력

박자 변경

드럼 패턴
드럼 패턴 목록
&P.9

템포를 값으로 설정
&P.3

박자 바꾸기
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