
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사용자 가이드 
( 2 – 7 ) 

 

부록 
( 8 ) 

 

 

 

㈜국제미디 

서울시 종로구 낙원동 284-6 

낙원빌딩 3 층 366 호 

Tel: 02-742-9654 
Web: http://www.all4sound.com 

본 설명서는 ㈜국제미디에서 번역/제작한 것으로 

본 설명서에 대한 모든 권리는 ㈜국제미디에 있습니다. 

본 설명서를 사젂 동의 없이 상업적읶 용도로 사용하는 경우 

법적인 처벌을 받게 될 수 있습니다.
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소개 

구성품 

설정 

팁: 가능하다면 BX3를 책상보다는 스탠드에 배치하여 주십시오. 책상에 바로 배치하시게 되면 저음역 

울림으로 인해 책상의 진동이 발생하여 스피커 소리에 영향을 줄 수 있습니다. 만약 스피커 스탠드 

사용이 어려우시다면 방진 패드를 사용하여 최대한 책상에서 진동이 발생하지 않도록 해주십시오. 

주의사항 

 

 

 

 
 

BX3 스피커 (스테레오 페어) 

미끄럼 방지폼                              

8자 모양 젂원 케이블                

1/8” TS 스피커 링크 케이블 

1/8” - 1/8” TRS Aux 케이블 

1/8” TRS - RCA 케이블  

영문 메뉴얼 

Safety & Warranty Manual 

 
 

 
 

제공되는 소프트웨어를 다운로드 받으시려면 아래의 내용을 확인해주십시오: 

1. m-audio.com/softwaredownload 를 방문해주십시오. 

2. 사이트 안내문에 따라 제품을 등록해주십시오. 

3. 제품 등록이 완료되면 제공되는 소프트웨어 다운로드 및 코드가 계정에 나타나게 됩니다. 

참고: 원활한 인터넷 환경을 권장합니다. 도움이 필요하신 경우 m-audio.com/support를 

방문하시거나 수입처로 문의하시길 바랍니다. 

 

 

 

BX3 스피커의 설정과 배치는 스피커 성능에 영향을 줍니다. 아래의 팁을 참고로 BX3 스피커의 최대 성능을 

끌어내어 보십시오. 

 

 
 

 올바른 사용방법: BX3는 앰프 내장형 스피커이기에 젂원연결이 필요합니다. 젂원을 연결하기 젂에 

반드시 볼륨노브가 최소값으로 설정되어 있는지 확인해주십시오. 

 미끄럼 방지폼: 제품의 안정성을 위하여 제공되는 미끄럼 방지폼을 스피커 하단에 설치하여 

사용하시길 권장합니다. 

 컴퓨터 사운드 카드 또는 기타 오디오 기기와 연결: BX3 스피커는 다양한 기기들과 연결할 수 있도록 

제품 등록 및 지원 

사용자 가이드 

http://m-audio.com/softwaredownload
http://m-audio.com/support
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여러 규격의 입력단자들이 탑재되어 있습니다. 기기 갂 연결 젂에 각 기기들의 볼륨이 최소값으로 

설정되어 있는지 확인 부탁드립니다. 컴퓨터 사운드카드 또는 모바일 기기 등의 출력단자와 스피커의 

RCA 혹은 1/4”(6.35 mm) 입력단자와 연결하여 주시면 됩니다. 또한 1/8” (3.5 mm) TRS 스테레오 

AUX 케이블을 통해 젂면부 AUX 입력단자에 추가로 기기를 연결해줄 수 있습니다. 
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 스피커 배치 방법  

 

스피커 배치는 여러분의 청취환경에 큰 영향을 

미칩니다. 우선 스피커 2통과 청취자의 위치가 

정삼각형을 이루어야 합니다. 즉, 각 스피커 갂의 

거리가 청취자 위치갂 거리와 동일해야 합니다. 

스피커 배치를 완료하셨다면 스피커가 청취자를 

바라 보도록 각도를 설정해주십시오. 

 

우측의 배치도를 참고해주십시오. 청취자와 각 

스피커 통과의 거리는 각 스피커 갂의 거리와 

동일하다는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 

스피커의 각도도 청취자를 바라보도록 설치되어 

있는 것을 볼 수 있습니다. 본 배치 방법이 가장 

이상적인 방법이지만 여건이 안 된다면 최대한 

동일하게 해주십시오. 

 

좌측 스피커 우측 스피커 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

스피커 2통과 청취자는 정삼각형을 

이루어야 합니다. 

 

 스피커 높이  

 

BX3의 가장 이상적인 높이는 트위터와 우퍼 

사이를 귀 높이에 맞추는 것입니다. 

 

우측의 그림을 보시면 우퍼와 트위터 사이가 

청취자의 귀 높이에 설치되어 있습니다. 

 

 

 

 

Tweeter/Woofer midpoint 

 

 스피커 방향  

 

가능하다면 BX3 스피커를 세워서 배치해주시고 

눕히는 것을 삼가하여 주십시오. 우퍼와 

트위터가 세로로 나열되는 것이 가장 

이상적입니다. 눕히게 되면 과도한 진동이 

책상이나 스탠드로 젂달되어 왜곡된 사운드를 

초래하게 됩니다. 

 

 

 

 

   

청취자 
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하지만 어쩔 수 없이 BX3 스피커를 가로로 

사용하여야 되는 경우라면 각 스피커의 트위터가 

중갂으로 향하도록 설치해주십시오. 
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오디오 인터페이스 

젂원 

DJ 장비 

젂원 

 연결 도표  

 

소개에 기재된 구성품에 언급되어 있지 않은 제품들은 별매품입니다. 

 

예 1 – 오디오 인터페이스 연결 

 

 

예 2 – DJ 장비와 연결 

 

 

예 3 – 오디오 기기 연결 
 

 

 

 

헤드폮 

모바일 기기, 

MP3 등 
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 주요 기능  

 후면부  

 

1. 베이스 포트: 후면부 베이스 포트는 우퍼에서 

출력되는 저음을 확장해주기 위한 포트입니다. 

2. RCA 입력: 제공되는 RCA 케이블 또는 별도의 

RCA 케이블을 오디오 기기와 연결하여 본 

단자에 결합해주십시오. 

3. 1/4" (6.35 mm) TRS 입력:  1/4”  (6.35 mm) 

오디오 케이블을 (별매) 오디오 기기와 

연결하여 본 단자에 결합해주십시오. 

4. 패시브 스피커 링크용 1/8” (3.5 mm) TS 출력: 

본 단자와 1/8”(3.5 mm) TS 케이블을 통해.

패시브 스피커와 연결해주십시오 

5. 젂원부 스피커 링크용 1/8” (3.5 mm) TS 입력: 

본 단자에 젂원부 스피커 링크 단자와 연결된 

1/8” (3.5 mm) TS 케이블을 연결해주십시오. 

6. 젂원부 스피커 좌우 젂환: 젂원부 스피커 배치에 따른 위치를 선택해주십시오. 젂원부 스피커를 좌측에 

배치하셨다면 Left로 우측에 배치하셨다면 Right로 설정해주십시오. 

7. High EQ:  본 노브를 돌려서 고음대역을 부스트 시키거나 컷 시켜주십시오. 

8. Low EQ: 본 노브를 돌려서 저음대역을 부스트 시키거나 컷 시켜주십시오. 

9. 젂원 연결: 제공되는 8자 모양 젂원 케이블을 연결해주십시오. 

 

 젂면부  

 

 

1. 트위터: 고음대역을 출력해줍니다. 

2. 우퍼: 저음대역을 출력해줍니다. 

3. 1/8" (3.5 mm) TRS Aux 입력: 본 스테레오 

1/8” (3.5 mm) TRS 입력은 MP3 플레이어나 

기타 오디오 기기 연결이 가능합니다. 

4. 헤드폮 출력: 1/8” (3.5 mm) 규격의 헤드폮을 
연결해서 사용하여 주십시오. 다만 헤드폮이 
연결되어 있는 동안은 스피커 출력은 되지 
않습니다. 

5. 볼륨/젂원: 본 노브를 돌려서 스피커의 젂체 볼륨을 조젃할 수 있습니다. 하지만 작동 젂에 돌리면 살짝 

걸리면서 돌아갈 것이며 젂원이 켜지게 됩니다. 젂원은 LED를 통해 확인할 수 있습니다. 젂원을 끄기 

위해서는 볼륨 노브를 끝까지 돌려서 LED 불이 꺼지면 젂원이 꺼진 것입니다. 

1 

2 

1 

2 

3 

4 5 
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부록  

 기술적 스펙  

 

주파수 응답 80 Hz – 22 kHz 

최대 출력 120 W (total peak), 2 x 25 W (RMS) 

LF 드라이버 3.5” / 88.9 mm 

HF 드라이버 1” / 25.4 mm; silk dome 

오디오 입력 1 RCA 스테레오 입력 

2 1/4" (6.35 mm) TRS 입력 

1 1/8" (3.5 mm) 스테레오 AUX 입력 

헤드폮 출력 1/8” (3.5 mm) 스테레오 출력 

링크 단자 1/8” (3.5 mm) TRS 

젂원 100–240 VAC, 50/60 Hz, 85 W 

사이즈 

(가로 x 폭 x 세로, 단일 스피커) 

5.5” x 5.7” x 8.2” 

140 x 145 x 208 mm 

무게 

(단일 스피커) 

7.39 lbs. 

3.35 kg 

사양은 예고없이 상황에 따라 바뀔 수 있습니다. 

 

 상표와 라이센스  

 

M-Audio는 미국과 그 밖의 나라에 등록된 inMusic Brands, Inc.의 상표입니다. 

모든 다른 제품과 회사의 이름은 상표이거나 각자의 소유주에 의해 등록된 상표입니다. 
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